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[bookmark: _GoBack]Dinstar MTG200 – это экономически выгодные цифровые магистральные шлюзы с потоками E1/T1, разработаны на программе с открытым кодом для IP-АТС (Asterisk, Elastix, Freeswitch, а также малые и средние системы телефонии). Благодаря встроенной функции эхоподавления, голосового декодирования и нескольким кодекам (G.711A/u, G.729, G.723, Ilbc) шлюз обеспечивает пользователям отличное качество голоса.
Особенности
· Наиболее экономически эффективный конвертер из E1/T1 в SIP
· Максимальное число параллельных вызовов: 60
· PRI/R2 – опционально
· Эхоподавление, Jitter Buffer, CNG, VAD и QoS
· Высокая надёжность конструкции и простая установка
· Простые настройки и интуитивно понятный графический интерфейс
· Отличная совместимость, поддержка Asterisk/Elastix/Freeswitch, малых и средних IP-АТС.
Интерфейсы
· Магистральный интерфейс: 1/2/4* E1/T1, G.703, 120Ω RJ-48
· Сетевой интерфейс: 2*10/100M BASE-TX,RJ45
· Техническое обслуживание: RS-232, 115200 бит/с
Обработка медиа-данных
· Ёмкость: до 60 каналов
· Голосовые кодеки: G.711A/U law, G.723.1, G.729AB, iLBC 13k/15k (опционально)
· Эхоподавление: G.168 с 32, 64 или 128 ms tail length
· Возможности голосовых пакетов: CNG, VAD, Jitter Buffer
· Fax и модем: T.38 и Passthrough
· Режим DTMF: Сигнал/RFC2833/INBAND
· QoS: L3 DIFFServ, ToS.
Сигнальные протоколы
· CCS Signaling: ISDN-PRI/QSIG
· CAS Signaling: Китай и ещё 23 стандарта R2
· VoIP Signaling: SIP V2.0 RFC3261, Исходящий Proxy
Сетевые протоколы
· IP, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, ARP/RARP, ICMP, NTP, SNTP, HTTP, DNS, PPPoE
Эксплуатация и управление
· SNMP v1/v2/v3
· Telnet/Консоль CLI
· Удалённый Web доступ через HTTP
· Syslog, CDRs
· Монитор сигнальной информации (Signaling Hunter)
· Централизованная система управления Dinstar.
Технические характеристики
	Размеры (Д х В х Ш), мм
	225 x 150 x 38

	Вес, кг
	0.75

	Диапазон рабочих температур, °C
	0-+40

	Температура хранения, °С
	-20-+70

	Относительная влажность
	10%-90%

	Входное питание
	12 В пост. тока, 1A

	Мощность, Вт
	8

	Сетевой интерфейс
	2*10/100BASE-TX

	Консольный порт
	R232, 115200 бит/с
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